
MDMBESTELLFORMULAR

KUNDENNUMMER:

NAME:

KONTAKT:

GRUNDDATEN:

R

L

Sphäre

Typ:

Komm-Nr.: Datum:

Farbe/Beschichtung: Vergütung:

Ø R: Ø L:

Progression:

Termin:

Cylinder Achse Addition Prisma Basis

OPTIMIERUNGSPARAMETER:

R L

Einschleifhöhe in mm

Standardparameter

14 mm

PD in mm

HSA Korrektionsbrille in mm

HSA Messbrille in mm

Fassungsvorneigung

Fassungsscheibenwinkel

Objektabstand Nähe in cm

7°

4°

FASSUNGS UND ZENTRIERDATEN:

Scheibenlänge in mm

(Bohrlöcher und Kerben bitte einzeichnen)

Scheibenhöhe in mm

Brückenweite in mm

MDM

Optimierter Durchmesser

Dicke an markierter Stelle

Qualität, Präzision, Flexibilität, kurze Fertigungs- und Lieferzeiten. 

Optik Glas Oesterlein GmbH & Co. KG
Boschweg 8, 63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021 - 41 70 0
Fax: 06021 - 41 70 70
Email: bestellung@optik-glas-aschaffenburg.de
Web: www.optik-glas-aschaffenburg.de


	KUNDENNUMMER: 
	NAME: 
	KONTAKT: 
	KommNr: 
	Datum: 
	Termin: 
	Ø R: 
	Ø L: 
	Vergütung: 
	SphäreR: 
	CylinderR: 
	AchseR: 
	AdditionR: 
	PrismaR: 
	BasisR: 
	SphäreL: 
	CylinderL: 
	AchseL: 
	AdditionL: 
	PrismaL: 
	BasisL: 
	RRow1: 
	LRow1: 
	RRow2: 
	LRow2: 
	RRow3: 
	LRow3: 
	RRow4: 
	LRow4: 
	RRow5: 
	LRow5: 
	RRow6: 
	LRow6: 
	7: Off
	4: Off
	RRow7: 
	LRow7: 
	Scheibenlänge in mm: 
	Scheibenhöhe in mm: 
	Brückenweite in mm: 
	Dicke an markierter Stelle: 
	Typ: 
	Farbe: 
	14 mm: Off
	MDM: Off
	Opti D: Off
	Progression: 


